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Accessenhet TS400 online 
Artikelnummer: 32040.921.012 
 
Accessenhet för kod och/eller RFID (Mifare) Enkelt uttryckt kan man säga att den har har alla 
funktioner som motsvarande dörrlås men istället för ett handtag som aktiverar tryckesregeln ger den 
en signal (eller brytande kontakt med reläkort) för att styra ett elslutbleck, motorlås, hiss eller 
garagedörr mm. Enheten konfigureras på samma sätt som dörrlåsen med LockManager 6. 
Montage utanpåliggande eller infällt. TS400 TGK klarar även temporära koder. 
 
Som option kan enhet även styra en reläutgång för exempelvis access till en dörr. 
Enheten konfigureras på samma sätt som dörrlåsen i serien DS med LockManager6. 
Montage utanpåliggande eller infällt (se måttskiss). 
 
Mått:    Se måttskiss 
Vikt:    ca 750 gr 
Skyddsklass:    IP54 
Matning:    24-48 VDC +/- 10% eller POE 
Effektförbrukning:   typiskt 3,2W (max 3,8W) 
Temperatur op.:  -10…+55 
Temperatur lager:   -40…+85 C 
Luftfuktighet:    max 95% 
LED:     
Klocka:    +/-2 sek per dag. 24 tim. backup. 
Valbar uppdateringstid:  1-99 timmar 
Max kabellängd:  100m Cat 5 
Defalt inställningar:  IP-Adress: 192.168.10.10 

Subnet-Mask: 255.255.255.0 
Port: 10001  
DHCP: aus  

 
Tillval 1 reläenhet (normal)  Utgång Växlande relä 24 VAC/DC 1,5A 
Tillägg 2   I/O kort 16 utgångar 7-24V  
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Inkoppling Ethernet X2   Inkoppling X3 
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Reläenhet option (okappslad, monteras i låda med avsett skydd beroende på applikation)   

 

 

Inkoppling TS400 online mot reläenhet 
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